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Santiago de Cali, 26 de octubre de 2021.

REFERENCIA: INVITACION A COTIZAR.
Cordial saludo,

El Estatuto de Contratacion de la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EIC,
en su articulo trigésimo establece: Contratacidon Con Solicitud Privada (....) numeral 30.4, “El
procedimiento para llevar a cabo la modalidad de contratacion a través de Solicitud Privada
de oferta, es el siguiente: En cumplimiento de lo anterior, la EMPRESA MUNICIPAL DE
RENOVACION URBANA EIC procede a realizar la presente solicitud de cotizacion en los
siguientes términos:

En cumplimiento de lo anterior, la EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA EIC
procede a realizar la presente solicitud de cotizacién en los siguientes términos:

1-. DESCRIPCION DEL SERVICIO A ADQUIRIR:

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA DEFINICION DEL MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS LOCALES QUE CONFORMAN LA
MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Andlisis interdisciplinario previo

2. Estudios de transito

3. Exploracion geotécnica (apiques)

4. Auscultacion y diagnéstico de pavimentos

5. Disefio pavimento alternativa de mantenimiento

6. Informe final

&

e
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1. ALCANCE DEL. COMPONENTE DE LA PROPUESTA.

A continuacién, se amplia [a informacidn sobre los contenidos y requerimientos minimos de
los mencionados componentes:

1.1. ANALISIS INTERDISCIPLINARIO PREVIO.

Se debe realizar una visita para inspeccion visual a cada tramo que hace parte del
alcance del Contrato, previo a iniciar los estudios y disefios. Como resultade de la visita
se debe entregar un informe que contenga: )

» ldentificacion de los tramos en los que se evidencien los deterioros existentes.
* Registro fotografico.

Por lo tanto, el consultor entregara un informe detallado a la Secretaria de [nfraestructura,
sobre el diagnédstico previo de las vfas para iniciar con las actividades de estudios y
disefios para la definicién del mejoramiento, mantenimiente y rehabilitacion de las vias.

1.1.1 Estudio de Transito

El consultor analizara la informacién secundaria que se puede encontrar para cada una
de las vias en estudio, proporcionando criterio y método para determinar el transito que
soportaran las vias durante su periodo de disefio, teniendo primordial importancia en
conocer el tipo de vehiculo, nimero de veces que pasa y el peso por gje de ese tipo de
vehiculo, para lo cual se realizard en cada via objeto de estudio definida por la Secretaria
de Infraestructura el estudio de transito de la siguiente manera:

En las vias que conforman [a malla vial basica de los barrios del Distrito de Santiago de
Cali como son las Vias Locales (VL) el consultor realizara los conteos vehiculares en la
via definida por esta dependencia durante dos dias (un dia tipico y un dia atipice) en un
periodo de 16 horas, clasificandolo por tipo de vehiculo (camiones) de acuerdo a [o
propuesto por el INVIAS, ejes sencillos, gje tandem y eje tridem.

Los kilémetros de malla vial a recuperar se proyectaran con el listado de vias dispuesto,
para lo cual el consultor debera planificar treinta y un (31) estaciones de conteo
distribuidas de acuerdo a la sectorizacion, las condiciones mas significativas vy
particulares de las vias objeto de estudio identificadas por la Secretaria de Infraestructura.
Para cada estacidn de conteo que se instale se tendra en cuenta lo siguiente: para las
vias locales el consuitor debera disponer de un (1) aforador, para el movimiento a evaluar,
con turnos de aforo de 8 horas continuas, f
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En los conteos vehiculares de las vias objeto de estudio, se evaluaran los movimientos
directos, es decir, movimiento norte — sur y movimiento sur — norte, con esta informacion
capturada en campo se determinara el TPD, fluctuacién horaria y se haran las
proyecciones del transito futuro para los periodos de 5 y 10 afios respectivamente, donde
este transito futuro y con relacién al factor dafic por tipo vehiculo se determinara el
nimereo de ejes equivalentes de 8.2 toneladas en el carril de disefio y los periodos ya
mencionados.

Como se muestra en [a siguiente Tabla No. 1 y Tabla No. 2.

Tabla No. 1. Distribucion de Aforos Vias Locales

Actividades a Desarrollar que comprende el estudio:

a) Informacién Secundaria: Las fuentes de informacion secundaria se definiran con base
en las particularidades del area de influencia del proyecto de mejoramiento de
infraestructura. Sin embargo, en términos generales, el Consultor debera remitirse a la
informacién de volimenes de transito existente en entidades municipales, asi como a
otros estudios semejantes que se hayan elaborado en el corredor y que puedan servir
como referente de analisis de volimenes de transito, velocidad, accidentalidad,
efalizacién, toneladas de carga movilizadas, proyecciones y demas registros que}/

>
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aporten al cumplimiento de los objetivos y alcances del presente estudio.
Adicionalmente, el Consultor debera remitirse a los estudios mas recientes que se
hayan adelantado en la zona o areas de intervencion en materia de modelacion del
transporte ya que es necesario estimar adecuadamente el transito atraido de las
infraestructuras existentes.

b) Estudios de Campo: El Estudio de Transito para el mejoramiento de una
infraestructura vial existente, ademas de [a informacion secundaria que se pueda
recopilar, requiere de [a aplicacién de unos estudics de campo, entre los que se
pueden citar: aforos vehiculares sobre el corredor en estudio, con el fin de conocer el
volumen de transito que alberga [a via proyecto de mejoramiento, por lo anterior se
medirén los volimenes vehiculares imperantes sobre el area de influencia del
proyecto. Estos conteos vehiculares para las vias locales se realizaran durante dos
dias (un dia tipico y un dia atipico) en un periodo de 16 horas, donde se determinara
el Transito Promedio Diario — TPD y proyecciones de los voltmenes a 5 y 10 afios
respectivamente.

Con relacién a lo anterior, el consultor debera eniregar un informe que contenga los
siguientes datos:

s [nforme del cual extrajeron los datos sobre la clasificacion de la categoria de vehiculos
y la clase y nimero de gjes correspondientes.

» Tipode Via
Transito promedio diario por tipo de vehiculo y [a proyeccién anual def mismo.

« Volimenes de fransito existente en entidades municipales, velocidad, accidentalidad,
sefalizacion, toneladas de carga movilizadas, proyecciones y demas registros que
aporten al cumplimiento de los objetivos y alcances del presente estudio.

o Estudios de campo, entre los que se pueden citar: aforos vehiculares sobre e] corredor
en estudio.

Proyecciones de los volimenes del transito promedio diario a 5 y 10 anos.

1.1.2 Exploracién Geotéchica (Apiques)

El consultor establecera un programa detallado que permitan la identificacion y

caracterizacion de las capas de pavimento existente para las vias que estructuran y

conforman la malla vial basica de los barrios del Distrito de Santiago de Cali como son [as

Vias Locales (VL). .

El consultor para las vias que conforman la malla vial basica de los barrics del Distrito de
antiago de Cali como son las Vias Locales (VL) por medio de los apiques determinara .la/_,
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estratigrafia, las propiedades mecénicas de las capas que componen la estructura del
pavimento, también se analizarid la subrasante por medioc de muestras inalteradas. La
exploracion geotécnica para las vias locales objeto de estudio definidas por la Secretaria de
Infraestructura variara segin la longitud del tramo de acuerdo a los siguientes intervalos
segln la malla vial o sectorizacion que se vaya a intervenir, con el fin de optimizar el nlimero
de apiques, como se muestra en [a Tabla No. 1. Se realizara a lo largo de cada una de las

vias objeto de estudio con una separacion promedio de 100 metros lineales.

Tabla No. 1. Distribucion de Apiques Vias Locales

50 100
100 300
300 400
400 500
500 600

La distribucion de apiques puede variar conforme a la distribucion planteada, debido a que
puede haber tramos adyacentes en vias, que se puede analizar como un solo tramo con el fin

de optimizar el nimero de apiques.

La cantidad sera de 630 apiques de 0.50 * 0.50 m, a una profundidad hasta de 1.5 metros y
su distribucion se evidencia en la Tabla No. 3. Con el fin de ejecutar estas actividades, se
tilizara una cortadora, planta eléctrica, saltarin, barra de acero, palas y material para relleno.

e
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Tabla No. 2. Cantidad Apiques Vias Locales.

El consultor con la informacién obtenida en la exploracién de campo y los resultados de los
ensayos de laboratorio determinard las zonas que presentan condiciones homogéneas.
Dentro de las actividades que se adelantaran por apique estan: perfil estratigrafico de cada
capa con sus respectivos espesores, nivel freatico, presencia de materia organica en la
excavacién con toma de muestras alteradas e inalteradas, registro fotografico en donde se
evidencie el sector de toma de exploracién y cada una de las capas identificadas en el apique
y ensayos de laboratorio a realizar a las capas que son los siguientes:

« Ensayo de Humedad Natural en muestras de suelo, agregados gruesos y finos. (INV -
E 122-13; NTC 1495}

Las muestras de suelos y materiales tienen en su esfructura un contenido de agua, él se
define como la relacion, expresada en porcentaje, entre la masa de agua que llena sus
poros, en una masa de material, y la masa de las particulas sdlidas de ese material. El
contenido de humedad de las muestras es vital para estudiar sus propiedades especificas
como lo es la cohesidn, consistencia, cambios volumétricos y estabilidades mecanicas.

» Ensayos de limite liquido y limite plastico e indice de plasticidad de suelos
(INV - E 125-13; INV - E 126-13; NTC 4630)

La determinacion del limite liquido interviene en varios sistemas de clasificacién de suelos,
dado que contribuye en la caracterizacién de Ia fraccion fina de los suelos. El limite liquido,
solo o en conjunto con el limite plastico y el indice de plasticidad, se usa con ofras
propiedades del suelo para establecer correlaciones sobre su comportamiento, tales como la
compresibilidad, la permeabilidad, la compactibilidad, los procesos de expansion y
contraccién y la resistencia al corte. /_,
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e Ensayo de granulometria para suelos, agregados gruesos y finos por tamizado (INV -
E 123-13; INV - E 213-13)

El ensayo de granulometria por tamizado al suelo, agregados gruesos y finos, se trata de la
separacién del material para determinar sus tamafios por una serie de tamices ordenados de
mayor a menor abertura, determinando asi cuantitativa de la distribucion de los tamarios de
las particulas de un suelo y materiales. Los resultados se emplean clasificar cada material o
suelo y para determinar el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones que
son aplicados a cada material.

 Ensayo de Proctor modificado. (Peso unitario seco en [os suelos)
(INV - E142-13)

El ensayo de Proctor modificado se emplea para determinar el peso unitario seco y la
humedad optima del suelo compactado, bajo unas condiciones estandarizadas como lo son el
volumen y medidas del molde, peso y altura de caida del martillo, logrando asi una energia
de compactacion también estandarizada. Los resultados obtenidos en este ensayo se
emplean para determinar el grado de compactacion del material compactado en sitio.

e Ensayo de CBR de suelos compactados en el laboratorio
(INV - E148-13)

El Ensayo CBR mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y por asi para poder
evaluar la calidad material como afirmado, subbase y base para pavimentos. Se efectiia bajo
condiciones controladas de humedad y densidad dentro del laboratorio.

[

» Ensayo de CBR sobre muestra inalteradas
(INV - E148-13)

El Ensayo CBR mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y por asi para poder
evaluar la calidad del material para subrasante. Se efectlia como su nombre lo dice sobre una
muestra inalterada tomada en campo durante la apertura del apique, la cual se lleva al
laboratorio y se ensaya con [a humedad y densidad que tiene esta. )/
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= Ensayo Porcentaje de particulas fracturadas en un agregado grueso
(INV = E227-13)

El ensayo consiste en la separacién manual de particulas de una muestra de ensayo en lo
siguiente grupos: Particulas ftrituradas (incluidas las totaimente ftrituradas) Particulas
redondeadas (incluidas las totaimente redondeadas). Uno de los propdsiteos de este requisito
es incrementar la resistencia al corte incrementando la friccidn entre particulas de los
agregados ligadas o no ligadas. También dar estabilidad a los agregados usados en
tratamientos superficiales y proporcionar mayor friccion y textura para agregados usados en
las superficies de pavimentos.

+ Ensayo de Equivalente de arena de suelos y agregados finos
(INV - E133-13) )
Este ensayo tiene por objeto determinar, las proporciones relativas de polvo y material de
apariencia arcillosa o finos plasticos presentes. en suelos o agregados finos de tamario
inferior a 4.75 ram. El término “equivalente de arena” expresa el concepto de que la mayoria
de los suelos granulares y los agregados finos son mezclas de arena y particulas gruesas
deseables, y de poivo y finos arcillosos o plasticos indeseables.

« Ensayo de Resistencia al desgaste con maqguina de los angeles
(INV - E 218-13 y INV - E 219-13)

Este ensayo se emplea para determinar la resistencia al desgaste de los agregados naturales
y triturados, empleando una maquina con carga abrasiva. El resultado de este ensayo es un
indicador de la calidad del material ya que mide la degradacion de los agregados cuando
estos son sometidos a la abrasién y el impacto.

DESGLOSE DE ACTIVIDADES REQUERIDAS CON CANTIDADES - VIAS LOCALES - VL

Apiques manuales en pavimento profundidad maxima 1,5 m. Und 568

Rotura y reparacienes de pavimento Und 568

Edificio Fuente Versalles Av. SAN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 — 660.25 62 - 6607540
E-mail: administracion@emru.ggv.co Santiago de Cali - Colombia
Pagina 8 de 19




EMEPRESA MUNICPALDE

EMRU

e
FANTIAGO, 8 ALl

NIT: 805.024.523-4

Conteos de transito durante 2 dias en 22 estaciones de conteo (Tema de Estacié 21
informacian. Procesamiento) stacion
Determinacién en el laboratorio del contenide de agua (humedad) de und 851
musstras de suelo, roca y mezclas de suelo-agregado n
Determinacion del Iimite liquido de los suelos Iimite plastico e fndice de d 851
plasticidad de suelos un
Anadlisis granulométrico de agregados gruesos ¥ finos - Determinacién de la
cantidad de material que pasa el tamiz de 75 pm (no 200) en los agregados und 851
pétrecs mediante lavado
Ensayo Modificado de compactacion (Proctor modificado) - Relacion de
soporte del suelo en el [aboratorio (CBR de laboratorio) método 1 {con und 180
expansion)
CBR de suelos sobre muestra inalteradas (inalteradas) - Determinacion de

" und 300
expansion a 4 dias.

LS

Resistencia al desgaste de los agregados de tamarios menores de 37.5mm
(1% - Resistencia al desgaste de los agregados gruesos de tamafios und 90
mayores de 19mm (34") por medio de la maguina de angeles.100/ 500
ravaluciones
Equivalente de arena de suelos y agregados finos und 0
Porcentaje de particulas fracturadas en un agregado grueso und a0
Vehicule mes 2
Consumibles Oficina mes 2

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CAL

Adtividades a Desarrollar que comprende el estudio:

)/

iy
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a) Estudios de Campo: Incluye todo lo relacionado con la descripcion del tipo de
perforaciones realizadas, su localizacion y abscisado, nimero y profundidad.

Los estudios se presentardan de acuerdo a los alcances sefialados, con
reconocimiento geolégico y geotécnico de superficie, exploracién del subsuelg,
ensayos “IN SITU” o en el laboratorio, de tal manera que se tenga la caracterizacion
geoldgica de los tramos viales a intervenir, de los sitios inestables en particular y
aquellos donde el proyecto requiera nuevos alineamientos, se identifiquen las fuentes
de materiales, los sitios de disposicion de sobrantes y las condiciones geoldgicas
particulares de los sitios donde se localizaran estructuras importantes.

b) Las actividades necesarias para realizar en el proceso de control y seguimiento de los
proyectos asignados en la fase geotéchica comprenden:

» Planificacion: En ella se debe recolectar la informacion basica y los datos existentes
acerca del area de estudio que, generaimente, coinciden con los correspondientes a
los factores formadores del suelo, tales como geomorfologia, hidrologia, hidrografia,
geologia, vegetacion y clima de la zona de ubicacién del proyecto. Posteriormente, se
analiza el material recolectado y se procede a la interpretacion de este, con el fin de
adoptar una metodologia de trabajo. )

o Prospeccidon del terreno: En esta fase se comprueba la exactitud de los datos

recopilados y se establecen los puntos en los que fijar la atencién, y los mas

representativos del area. En ellos se procede a la exploracién de campo para
posteriormente ser analizados en laboratorio.

Ejecucion de ensayos de laboratorio: En esta etapa se procede con la realizacion de

los ensayos de laboratorio a las muestras “extraidas en campo, con el fin de

determinar sus propiedades fisicas y mecanicas del suelo encontrado en la zona, y a

partir de estas propiedades definir el modelo y los posibles parametros de resistencia

para el analisis geotécnico.

» Analisis de Laboratorio: Mediante el programa SLIDE 6.0, se realiza un andlisis de
limite de equilibrio permite obtener un factor de seguridad o a través de un analisis
regresivo, obtener los valores de la resistencia al cortante en el momento de la falla.

e Elaboracion de Informe Final: En esta etapa, se procede con la recopilacion de toda la
informacién previa, con el propdsito de presentar el informe final, el cual debe
contener la descripcién de la zona de estudio con su respectivo registro fotografico, el
tipo de exploracién geotécnica realizado, toda la descripcién geoldgica y geotécnica
de las muestras recuperadas en campo, los analisis de los resultados obtenidos de los
ensayos de laboratorio, los cuales deben consolidarse en una tabla resumen que
incluya como minimo y sin limitarse a ello; niimero de apique y muestra, abscisa:)_,

e
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coordenadas, profundidad, descripcidn, clasificacién (USCS y AASHTO), humedad,
granulometria, limites de Atterberg, CBR inalterado natural y sumergido, expansién,
etc. y las recomendaciones para el mejoramiento de las estructuras de las vias objeto
de estudio.

1.1.3 Auscultacion y Diagndstico de Pavimentos

El consultor a través de la auscultacién de pavimentos, el cual es un proceso visual que sirve
para evaluar el estado actual del pavimento, brindando una herramienta de apoyo que
permita determinar cuéndo realizar un mantenimiento preventivo. El método convencional de
la detecciéon de fallas de pavimentos es realizado mediante inspecciones visuales para
identificar el tipo de deterioro y el grado de la severidad del mismo, los cuales se clasifican
como severidad baja, media o alta. A cada via objeto de estudio se realizara la auscultacién
de pavimentos conforme al manual para la inspeccién visual de pavimentos flexibles y el
manual para la inspeccion visual de pavimentos rigidos publicado en la pagina del Invias,
para determinar el indice de estado de cada una de las vias y asi determinar qué tipo de
intervencién seria la mas adecuada para el mantenimiento.

Se debe establecer la metodologia, teniendo énfasis en [a experticia y capacidad del personal
que elabora los respectivos informes.

El personal selecto para desarrollar esta actividad debe estar capacitado para distinguir los
tipos de dafios presentes para después poder identificar el tipo de categoria y clasificacién
del dafio presente Tabla No. 1. Se evaluara con el método VIZIR con el cual definimos el nivei
de gravedad. /
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Tabla No. 1. Categoria y clasificaciéon de dafios Metodologia VIZIR.
(Instituto nacional de vias, 2008)

El consultor con el fin de determinar la gravedad de los dafios tendra en cuenta y se
determinaran de acuerdo a la Tabla No. 2 y Tabla No. 3, las cuales son recuperadas de la

guia de metodologia para el disefio de obras de rehabilitacion de pavimentos asfalticos de
arretera INVIAS.
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Tabla No. 2. Categoria y clasificacion de dafios Metodologia VIZIR.
(Instituto nacional de vias, 2008)

Deformaciones Deformaciones tue
. Sensible al importantes. afectan de manera
Ahueléa‘k’a":“m usuario, pero poco| Hundimientos | importante la comodidad y
d efaf'macicnes importante. focalizados o la seguridad de los
estructurales ahuellamientos. usuarios.
Flecha <20 mm 20 mfgosnfl ':Cﬁa s Flecha > 40 mm
Fisuras muy ramificadas
o Grietas Fisuras finas en iz | Fisuras abiertas y | /o muy abiertas (grietas).
ngitudinales banda de a menuda Bordes de fisuras
por fatiga rodamiento ramificadas ocasionalmente
degradados
. . Mallas mas
Pl?ég:acdaocod?io densas (<500 Mallas con grietas muy
mallas rasg o5 mm), con pérdidas | abiertas y con fragmentos
Pielde (>500 mgm) con ocasionales de | separades. Las mailas son
Cocodrilo fisuracién fina, sin materiales, muy densas {200 mm), con
pérdida del desprendirnientos pérdida ccasional o
materiales y ojos de pescado | generalizada de materiales
en formacion
Intervencidn de Intervenciones ligadas a deterioros tipo A
Bacheosy |supetficieligadaa | Comportamiento \
parcheos deterioros del tipo | satisfactorio de la Ocurrencia de far;!gs en la
8 reparacion zonas reparadas

Tabla No. 3. Categoria y clasificacion de daiios Metodologia VIZIR.
(Instituto nacional de vias, 2008)

Ancha (10mmo
. Ancha con
Grieta longltudinal de junta " . mds) sin
de consbuccion Finay Gnica desprendimiento desprenc;!fiincaaizntes
Fina ramificada o ram a
Anchas sin
. . desprendimientos, o
Getas fe contocc | Framstnas | foasoon | SR
desprendimientos o
fisuras ramificadas
Anchas sin Ancha con
Grietas parabdlicas Fisuras finas desprendimientos | desprendimientos
Grietas de borde Fisuras finas Anchas sin Ancha con

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No., 20N-08 Cficina 801
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Abuftamientos F<20mm | 20mmsF s40mm F > 40 mom
Ojos de pescade | Cantidad <5 Sail > 10 S5ai0
{por cada 100 | Diametiol 44 s300 |s1000| s300 | s1o00
metros) {mm)
Desprendimientos:
— Pérdidas
Pérdida de pelicuta de Pérdidas Perdidas cont "
ligante aisladas gmuyen er maﬁzadas as
Pérdida de agregados
Prof. 525 525 | »28 >25
o . {mm)
nio Area
™) 508 »>048 s08 >08
Pulimiento de agregados No se definen niveles de gravedad
it Continua scbre a Continza y
Fxu Puntual banda de rodamiento marcada
; i ' Localizados y
Afe ;:Z' g?x: y apenas Intensos Muy intensos
perceptibles -
) Erosion extrema
. La calzada ha sido que cond aia
Desintegracién de los inicio de Ia alectada en un i6m det
bordes del pavimentos desintegracion | ancho de 500 mm o desapailiiqié o
fmds
astalico
Escalonamiento entre Desnivel de | Desnivel entre S0y | Desnivel superior
calzada y berma 10 a 50 mm 100 mim 2 100 mm
La erosion pone
Erosidn tal peidﬁgdmdlala
estabil e
Erosion de las bermas tnciplente Erosidn pronunciada calzada y
sequridad de los
USUSHOS

Actividades a Desarroilar que comprende el estudio:

a) Estudios de Campo: El Consultor debera realizar los recorridos necesarios en todas
las vias objeto de estudio identificando y valorando los posibles daiios en la superficie
del pavimento, a la vez registrando la informacion segln la metodologia utilizada por

el INVIAS.
b)

Revision, procesamiento. y andlisis de inforrmacion en oficina aplicando el método PCI

determinando la condicién del pavimenio a través de inspecciones visuales,
identificando clase, severidad y cantidad de fallas encontradas.

Elaboracion de Informe Final: En esta etapa el consultor realizara el diagnostico de los

tramos estudiados por la metodologia empleada, basado en los resultados obtenidos
en el andlisis, con el fin de presentar las conclusiones y las recomendaciones

respectivas.
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1.1.4 Disefio Pavimento Alternativa de Mantenimiento y/o Rehabilitacion

El Mantenimiento es el conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan para reparar
la capa de rodadura, cuando los deterioros existentes han presentado una propagacion de
mas del 15% (valor estimativo aproximado) del area de la calzada, principalmente en
severidades media o alta, pudiendo afectar capas inferiores de la estructura; la aplicacidn de
estas técnicas permite que por lo menos se alcance el periodo de disefio, manteniendo los
niveles de servicio para los que fue disefiado, y se constituye como una practica preventiva
yfo correctiva.

La Rehabilitacion es el conjunto de técnicas (acciones de obra) que se ejecutan para mejorar
o recuperar fa condicién funcional y estructural def pavimento, cuando los deterioros
existentes han presentado una propagacion de mas del 50% (valor estimativo aproximado)
del area de la calzada, y compromete las capas inferiores de la estructura del pavimento; la
aplicacion de estas técnicas permite prolongar [a vida Gtil del mismo por un mayor tiempo que
el de su periodo de disefio manteniendo los niveles de servicio, a partir del disefio de Ia
intervencién a ejecutar sobre el perfil transversal de la calzada existente.

Lo cual es visto como una alternativa preventiva permiten alargar la vida Gtil de las vias con
un costo menor a las alternativas correctivas o reconstructivas, representan una gran
oportunidad para mantener el buen estado de la infraestructura. Es por esto por lo que, con
base en la informacién obtenida en el estudio de transito, auscultacién de pavimentos y
exploraciéon geotécnica, el consultor realizard un analisis de cual seria la alternativa de
mantenimiento y/o rehabilitacidn mas conveniente para garantizar una vida residual de cinco
afios a cada via objeto de estudio.

Para ¢! disefio de la alternativa de mantenimiento y/o rehabilitacién el consultor tendra en
cuenta un periodo de cinco afios, donde se analizard por las metodologias vigentes de
disefio, donde entra en juego e! indice de deterioro obtenido y la caracterizacién de las capas
que integran la estructura de pavimento existente para cada sector o tramo que integra cada
via, obteniendo una solucion adecuada frente al estado que se encuentra la via.

Actividades a Desarrollar que comprende el diserio:

a) Recopilacion de informacion general de los tramos viales objeto de estudio en el
presente proceso. }’
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b) Revision y procesamiento de informacién en oficina recolectada en campo: Estudio de
Transito, Exploracion Geotécnica y Auscultacion de Pavimentos.

¢} Clasificacion de la capacidad portante de la subrasante de las vias objeto de estudio.

d) Disefio y Estructura'de Pavimento flexible y rigido de las vias objeto de estudio, dando
cumplimiento a las normas técnicas aplicables en cada estructura.

g) Recomendaciones y/o Alternativas de estructura de pavimento para los tramos viales
objeto de estudio.

De acuerdo a lo anterior, el consultor debera entregar un informe donde indique la evaluacion
de alternativas, las sugerencias de las cantidades de obra para la alternativa recomendada y
las recomendaciones técnicas y constructivas.

12. 1.6 Informe Final

El consultor presentara un informe final gjecutivo que permitird localizar los tramos viales
objeto de estudio y a través de una ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos
mas importantes de la consultoria.

Actividades a Desarrollar que comprende el disefio:

a) Localizacion de las vias objeto de estudio, esta localizacion se podra ilustrar en
cartografia por grupos y barrios de acuerdo a lo establecido por la Secretaria de
[nfraestructura.

b) Ficha Técnica: La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y
debera indicar las caracteristicas mas relevantes del disefio, tales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefio, radio minimo de
curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de disefio, tipo de terreno tipo
de pavimento y espesores, presupuesto total y presupuesto discriminando obra,
ajustes, interventoria y presupuesto de obras ambientales si se estimaron por
separado, plazo de ejecucion de obra y un cronograma general de ejecucion.
Adicionalmente, este informe contendra los resultados mas importantes de cada
volumen desarrollado.

12.1.6 - PRODUCTOS A ENTREGAR POR EL CONSULTOR

Como resultado del estudio descrito anteriormente, el consultor debera entregar un (1)
volumen, el cual debe contener la informacién de acuerdo a la Tabla presentada a

ontinuacion: /\/
Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801  Tel: 660 25 60 — 660 25 62 - 8607540
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GLOBAL x
VOLUMEN

3
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Disefios de Pavimentes. Se deben reafizar apiques manuales en
pavimento 2 vaa profundidad maxina 1,5 m. (568 midades) y realizar
Roturas y reparaciones de pavimentos (568 unidades). Se deben ejecutar
los siguientes ensayos de [aboratorio: I} Determinacion en el laberatorio
d=1 contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de
suelo-agregado (351 unidades) 11) Determinacida del limite fiquido de los
suglos limite pldstico ¢ indice de plasticidad de suekos (851 midades) 1)
Analisis gramdométrico de agregados gruesos y finos - Determinacitn de
I cantidad de material que pasa el tamiz de 75 pm (ro 200) en fos
agregados pétrecs mediante [avado (851 unidades) IV) Ensayo
Modificado de compactacion (Proctor modificado) - Relacion de soporte
del suelo en el kaboratario (CBR de Iaboratorio) método I (con expansiin)
(180 uaidades) V) CBR. de suelos sobre musstra nakeradas (inalteradas) -
Determinacion de expansidn a 4 dias, (300 unidades) V1) Resistench al
desgaste de los agregados de tamafios menores de 37.5mm (154" -
Resistenciz al desgaste de los agregados gruesos de tamailos mayores de
19mm, (%"") por medio de la maquina de angeles. 100/ 500 revoluciones (50
mnidades) VII) Equivalerte de arena de saehs y agregados finos (50
nidades) VIII) Porcentaje de particulas fracturadas en un agregado
grueso (90 wnidades).

GLOBAL x
VOLUMEN

3l

Informe final de finitivo. (Inchrye resumen de Las estructuras de
pavinento)

GLOBAL x
VOLUMEN

VIAS LOCALES

a) Informe Andlisis Interdisciplinario Previo
h) Volumen Estudio de Transito

a) Volumen

descritos en dicho titulo) y Auscultacion y Diagnéstico de pavimento

Informe Disefio de Pavimento Alternativa de Mantenimiento y/o
Rehabilitacién — compuesto por la Exploracion Geotécnica (con todos los elementos

b) Informe Final
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2-PLAZO EN QUE SE REQUIERE EL. SERVICIO:

Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2021.

3-.PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACION

Desde la recepcién del oficio hasta el viernes vigésimo noveno (29) de octubre 2021 a las
5:30 p.m. a los correos electronicos: recepcion@emru.gov.co ¥ contratacion@emru.gov.co.
Igualmente se podra entregar el documento fisico en las instalaciones de la EMRU en la
avenida 5AN N°. 20N- 08 Edificio fuente de Versalles, oficina 801.

4-, COTIZACION

La cotizacién se debera adjuntar al correo electrénico u oficio en donde especifique nombre
_de la persona natural y/o juridica, NIT o nimero de cédula, teléfono y correo electrénico de
contacto, y diligenciar la siguiente informacion:

'DESCRIBCION: = WALOR COTIZADG

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA $
DEFINICION DEL MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS
LOCALES QUE CONFORMAN LA MALLA VIAL DEL

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALL
VA 3
VALOR TOTAL 3
Indicar de manera explicita si no es responsable de IVA. )/

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60 — 660 25 62 - 6607540
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5-. CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Las clausulas contractuales se establecen conforme el Estatuto de Contratacidn de la EMRU
EIC. Resolucién 20-15.1-001-2019 de 03 de diciembre de 2019.

. YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Gerente Empresa Municipal de Renovacién Urbana EMRU EIC

” - R -
Nombre ‘ Cargo ['Actividad®. : ; ;. .Firma
S . . Abogada Contratista Oficina Asesora dw
Proyectd Diana Marcela Navia Juridica
‘ ; . Abogada Contratista Oficina Asesora
: Ré Jisé * Carclina Ocampo Juridica
e | OlgaAcevedo Martinez Jefe de Oficina Asesora Jurldica

.ME‘,{&
Aprobé. - !vén Mauricio Totres Secretario General \\)W

,,,,, s rew R er

Los amba ﬁrmantes dec[aramos que hemos revisado el documento y.lo, encontramos aJUStado a Ias namas y dlsposm:onesl

‘‘‘‘‘
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