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Santiago de Cali, 01 de junio de 2023.

INVITACION A PRESENTAR COTIZACION DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION
CON SOLICITUD PRIVADA

La Empresa de Desarrollo y Renovacién Urbana E.L.C.E. — EDRU E.L.C.E., de conformidad
a lo establecido en la Resolucién N®.20.15.1-001-2019 en la cual se adopté el Estatuto de
Contratacion, en su articulo trigésimo primero establece lo siguiente:

“CONTRATACION CON SOLICITUD PRIVADA (...) numeral 30.4 “Procedimiento: La EMRU
EICE a través de oficio debera realizar invitacién a cotizar donde especifique la descripcién
del producto, bien, obra o servicio que se pretenda adquirir, la calidad o condiciones técnicas
del bien, obra o servicio y el plazo en el que la entidad requiere del bien, obra o servicio {(...)",
la cual se debera publicar en la pagina web de la entidad”,

En cumplimiento de los principios que rigen la contratacion ptblica y en ejercicio de las
buenas practicas empresariales, la Empresa de Desarrollo y Renovacién Urbana E.L.C.E. -
EDRU E.L.C.E., procede a realizar la presente solicitud de cotizacién, en los siguientes
términos:

e

I DESCRIPCION DEL SERVICIO A ADQUIRIR:

Para satisfacer la necesidad identificada por la entidad, se requiere de una persona natural o
juridica con idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto del proyecto.
Para el caso en el que la persona que manifieste interés en el proceso sea una juridica,
debera estar inscrita en Camara de Comercio, cuya actividad u objeto social le permita
cumplir con el objeto contractual del proyecto y las actividades que de él se desprendan,
quien podra participar individualmente o bajo las figuras de consorcio o unién temporal, con
experiencia especifica de acuerdo a la necesidad planteada.

OBJETO: “LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE 1.OS ESTUDIOS TECNICOS PARA
LOS COMPONENTES DE TOPOGRAFIA, GEOLOGIA Y GEOTECNIA DEL PROYECTO DE
ESTACIONAMIENTO PUBLICOS EN SAN ANTONIO Y PARQUE DE LAS BANDERAS,
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI".
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En desarrollo del objeto contractual propuesto se debera cumplir con las siguientes
actividades en las condiciones que se especifican a continuacion:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1.1. COMPONENTE DE TOPOGRAFIA:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

El .consultor debera realizar el levantamiento topografico para el proyecto de
estacionamientos de San Antonio y Parque de las Banderas, el cual se efectuara mediante
poligonal cerrada y ligada al sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS CALI, que permita
obtener las precisiones para su cierre de acuerdo con este tipo de trabajo y que cubra toda el
area objeto del proyecto, tal como lo establece el Decreto No. 4100.20.07028 de septiembre
29 de 2015.

Dicho levantamiento debera cumplir con los siguientes requerimientos técnicos: -

+ Ei levantamiento topografico se realizara mediante poligonal cerrada y ligada al
sistema de coordenadas MAGNA SIRGAS CALI, que permita obtener las precisiones
para su cierre de acuerdo con este tipo de frabajo y que cubra toda el area objeto del
proyecto, tal como lo establece el Decreto No. 4100.20.07028 de septiembre 29 de
2015.

+ Se debe incluir [a metodologia para obtencién de la red de control topografica.

+ Georreferenciacion de cuatro (4) mojones en concreto con placa de aluminio.

» Todas las placas utilizadas para el levantamiento deberan ser niveladas con nivel de
precision como medida de verificacion al levantamiento con estacion total (previa

entrega de los certificados de calibracion de los equipos utilizados).

o Los levantamientos se elaboraran por medio de una Estacion Total con Cartera
Electrénica, codificando cada detalle levantado.

» Debera realizarse levantamiento fopografico altimétrico y planimétrico.

» Debera realizarse levantamiento topografico de detalle del lote objeto del estudio, con
curvas de nivel cada 30 cm.

e Deberd realizarse levantamiento de estructuras existentes, sefialando la localizacion
de todo tipo de intervencién hasta el urbanismo formal existente, ocupacion,
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actividades, usos, afectaciones, infraestructura, linderos, tuberias, postes, sumideros,
camaras de inspeccion, etc.

Adicionar levantamiento de redes de acueducto y alcantarillado de [a zona de estudio.

Ubicacion de posibles acometidas de agua potable y alcantarillado sanitario, que se
encuentren cerca de la zona y también la ubicacién de las vias de acceso al lote.

Debera realizarse levantamiento de! inventario arbéreo detallado del area de estudio
con las respectivas fichas de vegetacion para cada individuo forestal,
georeferenciados.

Se debera incluir Informacion ajustada al nombre y objeto del proyecto: Ficha predial,
Inventario de &reas, Registro de la informacién técnica, y juridica del predio, la cual
debe consignar: el nimero del predio, ubicacién y direcciéon del predio, linderos,
propietarios, matricula inmobiliaria, cédula catastral, descripcién del predio y
construcciones si las hubiera, area total, certificade de tradicién y libertad, ficha
catastral, registro fotografico y demés datos resultantes del proceso de
reconocimiento.

Se debera incluir esta informacién ajustada al nombre y objeto del proyecto: De
acuerdo con el "Protocolo para la elaboracion y presentacién de planos de
levantamientos topograficos” de la Alcaldia de Santiago de Cali con el fin de adoptar
buenas practicas orientadas a la gestién de la informacién geografica, se realizara el
levantamiento topogréfico a detalle del proyecto en el predio denominado “Proyecto
de Parqueaderos en San Antonio y Parque de las Banderas”, el cual tiene como
objetivo realizar el estudio de topografia, este producto se entrega en formato DWG y
Shape, ademas de un modelo 3D y la respectiva ortofoto.

Se deben incluir las fichas descriptivas de cada uno de los puntos materializados, de
acuerdo con el Formato de Ficha Descriptiva que incluye entre otros, el registro
fotogréfico del perfil y la definicion de los puntos materializados y nivelados, las
coordenadas, la descripcién del acceso, entre otros, incluidos los puntos auxiliares de
nivelacién que se hayan materializado.

Se debe entregar la base de datos geogréfica en formato editable, la cual debera
cumplir con tos requerimientos de la IDESC.

Se recomienda que las efemérides a utilizar sean corregidas.

Con la informacién levantada por el Consultor, con su respectivo dataset (en sistema de
coordenadas cartesianas Origen Santiago de Cali (Valle del Cauca —~ Cali 2009), organizado
por temas, grupos y objetos, en proyecto de ArcGIS versién minima 10.5. Este producto
debe cumplir con los lineamientos para la produccién de informacion geogréfica (catélogo de
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objetos geogréaficos y metadatos) y con la definicion del nicleo de datos fundamentales de ia
IDESC.

1.2. COMPONENTE DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA:

ESTUDIO DE GEQOLOGIA Y GEOTECNIA:

El consultor debera realizar los estudios de geologia y geotecnia que permitan determinar las
caracteristicas fisicas mecanicas de los materiales del suelo en el area objeto del proyecto,
las cuales sirven como insumo fundamental para el disefio estructural a proponer; a su vez y
conforme a la Norma Sismo Resistente NSR-10 se deben realizar exploraciones y
perforaciones de suelos en el area directa, para los proyectos de estacionamientos de San
Antonio y Parque de las Banderas.

Dicho estudio debera cumplir con los siguientes requerimientos técnicos:

» Se deben recopilar y evaluar los datos disponibles sobre las caracteristicas del sitio, tales
como la geologia, sismicidad, clima, vegetacion (individuos arbéreos notables), existencia
de edificaciones e infraestructura vecinas y estudios anteriores, como:

o Planos e informacion técnica existente del estudio de estacionamientos del PIMU
en la Zonas de estudio Imbanaco y San Antonio, Pefién, Parque de las Banderas y
Areas de Influencia.

o Planos de infraestructura actual de la red del area de influencia de 'ambas zonas
(servicios publicos}, asi como los proyectos de infraestructura, movilidad y espacio
pdblico del municipio en el sector,

o Estudios de movilidad: Bulevar de la Carrera 34, Bulevar de San Antonio, efc.

e Se debe tener en cuenta la informacién del proyecto necesaria para la ejecucién del
estudio, como el levantamiento topografico del terreno, escenario urbanistico dentro del
cual se desarrolla, tipo de edificacién, niveles de excavacion, cargas, redes de servicio,
informacién sobre edificaciones vecinas y los otros aspectos adicionales se considere
necesarios.

* Se debera efectuar ejecucion de apiques, trincheras, perforacién o sondeo con muestreo
o sondeos estaticos o dindmicos, u.otros procedimientos exploratorios acorde a la NSR—-
10 reconocidos en la practica, con el fin de conocer y caracterizar el perfil del subsuelo
afectado por el proyecto, ejecutar pruebas directas o indirectas sobre los materiales
encontrados y obtener muestras para la ejecucion de ensayos de laboratorio. La
exploracion debe ser amplia y suficiente para buscar un adecuado conocimiento del
subsuelo hasta la profundidad afectada por la construccion, teniende en cuenta Ia
categoria del proyecto, segun lo dispuesto en la siguiente tabla. En el caso de macizos
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rocosos se debe hacer la clasificacion de éstos por uno de los métodos usuales (RMR, Q,
GSl) y realizar levantamiento de discontinuidades en los afloramientos, apiques o
muestras. E! cumplimiento de estas normas minimas no exime realizar los sondeos
exploratorios necesarios adicionales, para obtener un conocimiento adecuado del
subsuelo, de acuerdo a consideraciones. El niimero minimo de sondeos de exploracion
que deberan efectuarse en el terreno donde se desarrollara el proyecto se definen en la

siguiente tabla:

Categoria Baja Categorfa Madia __Categoria Alta Categoria Especial
Profundidad Minima de Prolundidad Minima de Profundidad Minima de Profundidad Minima de
sondeos: 6 m. sondeos; 15 m. sondeos: 25m, sondeos: 30 m.

Nimero minimo de Ndmero minimo de Nemero minimo de Niimero miniogs de
sondeos: 3 sondens: 4 ;sondecs: 4 sondeos: 5

Los sondeos con recuperacién de muestras deben constituir como minimo el 50% de
los sondeos practicados en el estudio definitivo.

En los sondeos con muestreo se deben tomar muestras cada metro en los primeros 5
m de profundidad y a partir de esta profundidad, en cada cambio de material o cada
1.5 m de longitud del sondeo.

Al menos el 50% de los sondeos deben quedar ubicados dentro de la proyeccion
sobre el terreno de las construcciones.

Los sondeos practicados dentro del desarrollo del Estudio Preliminar pueden incluirse
como parte del estudio definitivo - de acuerdo con esta normativa - siempre y cuando
hayan sido ejecutados. con la misma calidad y siguiendo las especificaciones dadas
en el presente titulo del Reglamento.

El nimero de sondeos finalmente ejecutados para cada proyecto, debe cubrir
completamente el area que ocuparan la unidad o unidades de construccion
contempladas en cada caso, asi como las areas que no quedando ocupadas
directamente por las estructuras o edificaciones, seran afectadas por taludes de
cortes u otros tipos de intervencion que deban ser considerados para evaluar el
comportamiento geotécnico de [a estructura y su entorno.

En registros de perforaciones en rios o en el mar, es necesario tener en cuenta el
efecto de las mareas y los cambios de niveles de las aguas, por lo que se debe
reportar la elevacién (y no la profundidad solamente) del estrato, debidamente
referenciada a un datum preestabiecido.

Se deben hacer las perforaciones y muestreos del suelo segln lo estipulado en la
NSR 10, la metodologia de la perforacion debe ser consecuente con el tipo del suelo y
la profundidad del apique.
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¢ Se deben realizar: ensayos de laboratorio, informe de laboratorio, definir el perfii del
subsueio y modelo de perfil estratigréfico adoptado para los andlisis, posicién del nivel
fredtico, tipo de perfil y analisis geotécnico.

« Si bien el informe debe presentar una serie de alternativas, también debe concluir el
tipo de cimentacion, obras de contencion y estructura que debe tener el proyecto. Se
deben presentar también [as memorias de calculo.

2. PRODUCTOS / ENTREGABLES:
2.1, COMPONENTE DE TOPOGRAFIA:

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

* [nforme preliminar que contenga: informe de visita de reconocimiento al lote del
proyecto a levantar, metodologia detallada a desarrollar para el levantamiento y
metodologla para la construccion de la red de control topografica a emplear en &l
levantamiento.

* Certificados de calibracién de los equipos a utilizar.

» Plano topografico plano — altimétrico al detalle, que contenga: curvas de nivel cada 30
cm, estructuras existentes sefialando la localizacion de todo tipo de intervencion hasta
el urbanismo formal existente, ocupacién, actividades, usos, afectaciones,
infraestructura, linderos, tuberias, postes, sumideros, camaras de inspeccidn, etc.,
redes de acueducto y alcantarillado de la zona de estudio, ubicacién de posibles
acometidas de agua potable y alcantarillado sanitario, que se encuentren cerca de la
zona y también la ubicacion de las vias de acceso al lote, individuos forestales
presentes en el lote del proyecto; estos planos topograficos deberan cumplir con las
especificaciones técnicas definidas por la entidad.

+ |nforme deiallado de topografia de acuerdo a todas las especificaciones técnicas
definidas por la entidad.

» Memorias que incluyan: carieras topograficas de campo, los cdlculos de [as
poligonales cerradas, los perfiles y las curvas de nivel.

+ Inventario arbéreo detallado del area de estudio con las respectivas fichas de
vegetacion para cada individuo forestal, georeferenciados.

* ‘Tres (3) cortes longitudinales (uno central y los ofros dos iaterales).

o Corles fransversales cada 50 metros.
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2.2

* Planos en versién digital e impresos en formatos .DWG (AutoCAD) y Shape, de los
levantamientos y calculos ejecutados.

e Entrega de un modelo 3D.

s Ortofoto.

COMPONENTE DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA:

ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA:

Como producto de la ejecucion de los estudios geolégicos y geotécnicos se debe
entregara un informe detallado que contenga:

Recopilacién de informacidn secundaria disponible para el drea de influencia del
proyecto.

Registro fotografico de los trabajos de campo realizados.

Descripcion metodoldgica de los trabajos a realizar.

Descripcidn geoldgica de la zona.

Descripcion de los trabajos de campo realizados.

Plano de localizacién del proyecto.

Formatos de campo con las observaciones tomada en apiques, perforaciones y
sondeos.

Registro de perforaciones exploracién en el terreno.

Cuadro resumen de resultados de los “apiques, perforaciones o sondeos
realizados referenciados.

Planos con la ubicacion de los sondeos, perforaciones y apiques.

Perfiles estratigraficos donde se indique claramente las diferentes capas de suelos
y el nivel freatico, debidamente referenciados.

Caracteristicas geolégicas, geomorfolégicas e hidrologicas del sitio del proyecto
(Geologia y geomorfologia, caracteristicas hidrolégicas y climaticas locales, uso
de suelos).

Formatos de laboratorio con la informacién de los ensayos.

e  Resultados de ensayos de laboratorio.

Cuadro resumen de resultados de los ensayos de laboratorio de acuerdo a la
Norma Técnica Colombiana NTC.

Zonas homogéneas para disefio de estructuras y pavimentos.

Registro fotogréfico.

Anexos,

Memorias de calculo.

Predimensionamiento de pavimentos.
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Recomendaciones de cimentacion y obras de contencion.

Recomendacion sobre procedimientos y soluciones para zonas que presenten
suelos inestables.

Recomendaciones sobre procedimientos y soluciones de estabilizacion para las
zonas que presenten agrietamientos y/o hundimientos en la estructura y el
pavimento existente en las dreas de acceso a la obra.

Estabilidad general de la zona del proyecto (Sismicidad y niveles de agua).
Amenazas por fenémenos naturales y anlisis de riesgos.

Limitaciones para la ejecucion del proyecto (si las hay).

Recomendacion y plan de utilizacion de fuentes de materiales.

Conclusiones y recomendaciones generales.

Archivos magnéticos de todos los informes y cuadros.

NOTA 1: Todas las entregas, deberan tener visto bueno del supervisor del contrato.
Los productos se deberén entregar de la siguiente manera:

Dos copias de todos los documentos en formato PDF y en fisico {(Encabezado y
pie de pégina) autorizadas y suministradas por la EDRU E.LC.E. en carpetas
desacidificadas autorizadas por el area de ARCHIVO de [a EDRU E.I.C.E.

Dos copias de planos y memoria de calculo en medios digitales archivo en formato
DWG y PDF en un CD o DVD con portada que contenga listada la informacién del
proyecto y los componentes de la entrega; en caso de utilizar una USB, debera
presentarse en un sobre con portada que contenga listada la informacién del
proyecto y los componentes de [a entrega.

Dos copias de los planos en fisico a escala adecuadas de lectura, con el rotulo
autorizado y suministrado por la EDRU E.I.C.E.

Dos copias de la memoria de célculo en formato (Encabezado y pie de pagina)
autorizada y suministrada por la EDRU E.LC.E. en carpetas desacidificadas
autorizadas por el area de ARCHIVO de la EDRU E.L.C.E.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo de la necesidad a contratar, la EDRU EICE requerira que el oferente
seleccionado, cuente con un personal minimo requerido, por lo cual, ¥ con la finalidad de
darle mayor transparencia al proceso y que su ofrecimiento esté acorde con los estudios y/o
anélisis llevados a cabo por la entidad, damos a conocerlo a continuacion:

Edificio Fuente Versalles Av. 5AN No. 20N-08 Oficina 801 Tel: 660 25 60— 317 258 0210

E-mail; ventanillaunica@edru.gov.co Santiago de Cali — Colombia
Pagina 8 de 11




Z Cadigo: FOR-GCT-22
: INVITACION A COTIZAR
: i Version: 02
EDRU i Fecha de Emision:
mm"lmf GESTION CONTRACTUAL 08/05/2023

] Coordinador rrofe_smpal Experlenci.a m.lpima de diez (10). afios
del proyecto ngemefra_l en coprdlnacmn de levantamientos

. Topografice. topograficos para proyectos urbanos.
Profesional Experiencia minima de cinco (5) afios

en levantamientos urbanos mediante el

1 Topografo Ingemgrp : uso de vehiculos aéreos no tripulados
fopografico o (“dron™)
topografo. o
1 Profesional Experiencia minima de dos (2) afios
Auxiliar Ingeniero !

5 Bt regerdiab A3,
Profesional en

Ingenieria  Civil, | Experiencia minima de siete (7) afios
1 Director del | con maestrla en | dirigiendo/coordinando  estudios de
proyecto geologia, geologia y geofecnia para proyectos
geotecnia o | deinfraestructura vial.
afines,

Profesional  en | Experiencia minima de tres (3) afios
Ingenieria  Civil, | desarrollando estudios de geologia y

Especialista con geotecnia para proyectos de
1 en geotecnia especializacién infraestructura vial.
en geologiag,
geotechia o]
afines.

Experiencia de cinco (5) afos de
experiencia general en proyectos de
infraestructura vial.

Profesional en

eniero Civil .
t Ing ! Ingenieria Civil.

1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del presente contrato sera hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2.023,
contados a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y la fecha
que se establezca en el acta de inicio del contrato.
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Para todos los efectos del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente
proceso de contratacion, se sefiala como domicilio principal y/o lugar de ejecucion el Distrito
de Santiago de Cali- Valle del Cauca, Reptblica de Colombia.

Ik PL.AZO PARA PRESENTAR COTIZAGION

La recepcion de la cotizacion y los anexos requeridos serd hasta el dfa viernes 02 de junio
de 2023 hasta las 14:30 p.m., a los siguientes correos electronicos: o

contratacion@edru.gov.co vy ventanillaunica@edru.gov.co, igualmente se podra entregar el
documento fisico en las instalaciones de la entidad, en la direccién: Avenida 5 AN N°. 20 N-
08 Edificio fuente de Versalles, oficina 801, de la ciudad de Santiago de Cali.

Iv. INFORMACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DE LA COTIZACION

La cotizacion debera contener la siguiente informacion y anexos:

a. Nombre completo del oferente. En caso de ser persona juridica indicar el nombre de
la sociedad, y nombre completo del representante legal.

b. Documento de identificacion del oferente interesado, sea NIT o nimero de cédula.

c. Numero teléfono de contacto.

d. Correo electrdnico.

e. Aportar el RUT.

f. Aportar el certificado de Registro Mercantil (Aplica para persona natural con
establecimiento de comercio).

g. Aportar el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara

de Comercio que le corresponda.

h. Aportar minimo tres (03) contratos y/o actas de liquidacion y/o certificaciones, cuyo
objeto esté relacionado con actividades relacionadas con el objeto del contrato a
ejecutar.

+
A continuacioén, se relacionan las deducciones a tener en cuenta por concepto de estampillas:
(tener en cuenta en la cotizacion la aplicacion de la estampilla pro deportes 2%}

- Pro Desarrollo 3,5%
- Pro Univalle 2,0 %
- Pro Hospital 1,0 %
Superior.a - Pro UniPacifico 0,5 %
a5 172.701.664 (4.072 - Pro Adulto Mayor 2,0% 12%
uvT) - Pro -Cultura 1,0 %
- Pro deportes 20%

Adicionalmente, sera necesario que diligencie la siguiente informacion financiera:
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Codigo: FOR-GCT=22
INVITACION A COTIZAR
AR Versidn: 02
ED RU ) Fecha de Emisién:
fmmsa'y mnm:?br?ﬁ;ir GESTION CONTRACTUAL 08/05/2023

ESCRIFGION ___
LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS TECNICOS | §
PARA LOS COMPONENTES DE TOPOGRAFIA, GEOLOGIA Y
GEOTECNIA DEL PROYECTO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICOS EN
SAN ANTONIO Y PARQUE DE LAS BANDERAS, DEL DISTRITO DE

SANTIAGO DE CALJ

VA $
VALOR TQTAL $

Indicar de manera explicita si no es responsable del IVA, y aportar el documento que lo
soporte.

Finalmente, la EDRU EICE aclara que es discrecionalidad del interesado incliir o no
especificaciones o aspectos adicionales para la presentacién de la cotizacién, que le permitan
a la entidad conocer el alcance y términos de Ja cotizacion efectuada, asf como ofro tipo de
aspectos que puedan generar una propuesta de valor para la empresa.

6-. CLAUSULAS CONTRACTUALES.

Las clausulas contractuales se establecen conforme el Estatuto de Contratacién de la EDRU
EICE, contenidas en la resolucién 20-15.1-001-2019 de 03 de diciembre de 2019, la cual
podran encontrar en la péagina web de la entidad, en el siguiente link:
hitps://femru.gov.coftransparencia/normatividad/

ING. YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
' Gerente
Empresa de Desarrollo y Renovacién Urbana E.I.C.E.

NOMBRE CARGO / ACTIVIDAD i FIRMA
Proyectd Shauny Steicy Daza Martinez, Ahogada contratista Oficina Asesora Juridica. %A
Reviso Maria Constanza Herrera Rojas. | Abogada contratista Oficina Asesora Juridica. N4
Raviso Leldy Carolina Jacome Directora Oficina Asesora Jurica T
Aprobd Ivan Matrricio Torres Murillo Secretario General.
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y dispobiciones legales
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad Io presentamos para firma. \

\
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